el | == Produkt ¢.
MODULES 1420987444

Data logger shield pro Arduino UNO
E PoPIs

Arduino Data Logger Shield umozni vyvojovym

kitdm Arduino Uno zdznam dat na externi SD
kartu a pouzivani hodin realného casu.
Z&akladni charakteristika shieldu:
e  Patice pro SD kartu
e Hodiny redlného ¢asu (RTC), ¢ip DS1307
e  Patice pro baterii CR1220 (RTC tedy
mohou fungovat i pokud neni napajeny
Arduino kit)

e  Konfigurovatelné indikacni LED diody

e  Pajeci pole pro moznost pfipojeni senzor(
Ci jinych externich komponent

e Tlacitko reset

3! SPECIFIKACE
Napajeci napéti 5VDC Typ RTC DS1307
Formatovani SD karty Eﬁ$1362nebo Typ baterie pro RTC CR1220
Pocet uziv. LED diod 2 Rozméry (mm) 68 x 53 x 23
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=3 ZAPOJENI

Shield opatrné nasadte na Arduino Uno nebo kompatibilni vyvojovy kit (napf. Arduino Leonardo). Dejte

pozor na pfipadné ohybani pind.

Pro komunikaci se SD kartou je vyuzito sériové rozhrani SPI. Pred vloZzenim SD karty do modulu je
nutné ji zformatovat (format FAT16 nebo FAT32). Pfi poZzadavku na vétsi kapacitu je mozno vyuzit i
MicroSD kartu s adaptérem.
Pinout:

e  SPISCK - Arduino pin D13

e SPIMISO - Arduino pin D12

e  SPIMOSI - Arduino pin D11

e CS - Arduino pin D10

Pro komunikaci s RTC ¢ipem redlného ¢asu je vyuzita sbérnice 12C (IIC, Wire).
Pinout:

e  SDA - Arduino pin A4

e  SCL - Arduino pin A5



